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	POSTES/SECTEURS/ACTIVITES A RISQUES
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	DESCRIPTION DES ACTIVITES
	Nombre de travailleurs concernés

	




	Conduit différents types d'engins de chantiers, d'utilisation assez complexe. Assure le réglage, l'entretien et les réparations simples et peut prendre en charge l'acheminement de l'engin sur le chantier à l'aide d'un véhicule porteur
	Femmes
	Hommes

	
	· 
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	Quels risques sont présents pour les travailleurs ?
	Fréquence d’exposition 
Classe
	Niveaux de risques

	
	Physiques : bruit, 
	3
	2

	
	Physiques : vibrations corps entier
	4
	3

	
	TMS contraintes posturales, manutentions éventuelles de charges lourdes
	2
	2

	
	Risques spécifiques d’accident : électrocution. explosion par fuites de gaz
	1
	3

	
	Danger pour autrui : écrasement, collision
	4
	3
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	Périodicité moyenne des examens médicaux
	60 mois si âge<50 ans
36 mois si âge>50ans

	
	Procédures de surveillance et de prévention envisagées
	Examen clinique
Audiométrie et Visiotest 

	
	Nom du médecin du travail
	Signature
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 Classe de fréquence d’exposition	             Niveau de risque
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Utilisation Occasionnelle | Intermittente Fréquente Permanente
Jour <30 minutes 30-120 minutes 26 heures >6 heures
Semaine <2 heures 28 heures 13 jours >3 jours
Mois <1 jour 16 jours 6-15 jours >15 jours
Année <5 jours 15 jours - 2 mois 25 mois >5 mois
Classe 1 2 3 4
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Niveau 1 Négligeable

Pas d’action requise

Niveau 2 Tolérable

Le risque a été réduit au niveau le plus bas possible

Niveau 3 Modéré

Des efforts devraient étre réalisés pour réduire le risque,
mais le cot de la prévention doit étre évalué avec soin
et limité

Niveau 4 Substantiel

Des actions de réduction s'imposent a court terme et des
moyens importants peuvent devoir étre mis a disposition
pour réduire le risque.

Niveau 5 Intolérable

Le travail ne devrait étre entrepris ni continué tant que le
risque n’a pas été réduit





